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Dosiergeräte KDG

Exakte Dosierung von fließbaren Medien

Mit der KDG 500 Baureihe entfalten fließbare und pastöse Medien ihre
absolute Höchstform. Durch die präzise und konstante Dosierung werden
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Produktion enorm gesteigert. Dies
spart Zeit, Geld und Material.

Druck-/Anwendungsbereich

KDG 500 2,0–2 bar
Zum Auftragen von flüssigen Produkten wie: Anaerobe und UV-Klebstoffe,
Cyanacrylate sowie Lacke, Farben, Öle und Lösungsmittel, etc.

KDG 500 6,0–6 bar
Zum Auftragen von pastösen Produkten wie: Silikone, Epoxide,
Polyurethane, Fette, (Löt-)Pasten, etc.

Gerätebeschreibung
Das elektronisch gesteuerte Druckluftventil garantiert eine stufenlose
regulierbare, tropffreie Auftragung. Die Dosiermenge resultiert aus
Viskosität des aufzutragenden Stoffes, Öffnungsdurchmesser der Dosier-
spitze und Zeit- sowie Luftdruckeinstellung des Gerätes.

Düsen-Sortiment
Innen-� von 
0,15–1,60 mm

Vorteile
• Vollelektronische Steuerung
• Feinste Zeiteinstellung mittels Codierschalter

(0,01 bis 9,99 Sekunden)
• Digitale Druckanzeige
• Stufenlos regulierbares Vakuumsystem
• Steuerung mittels Fußpedal oder potentialfreiem Kontakt

(Initiator)
• Exakte, gleichmäßige Dosierung
• Tropffreie Verarbeitung
• Einfache Bedienung, wartungsfrei
• Keine Materialverschwendung
• Kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt

Technische Daten
• Elektr. Anschluss: 115/230V, 50/60 Hz
• Druckluftanschluss: max. 6 bar
• Kartuscheninhalt: 5, 10 oder 30 ml
• Abmessungen: 240 x 165 x 80 mm

Lieferumfang
• 1 Fußtaster • 1 Kartusche PP transp. 5/10/30 ml
• 1 Ständer für Kartusche • 1 Kartusche UV transp. 5/10/30 ml
• 1 Netzkabel • 1 Kolben CR 5/10/30 ml
• 1 Druckluftschlauch 2 m • 6 Nadelverschlüsse
• 3 Plastikschläuche mit Kupplung • 1 Düsensortiment

• 1 Verschlusskopf 5/10/30 ml

DOSIERGERÄTE

KDG 500 
2 bar/6bar

Das KDG 400 „light“ ist eine vereinfachte und dadurch
kostengünstige Alternative aus dem KDG-Programm

Die Unterschiede zum KDG 500 2/6 bar:
– Zeiteinstellung mittels Potentiometer
– Druckbereich 0–4 bar Standard
– Analoge Druckanzeige
– Weniger Zubehör im Lieferumfang

KDG 400 
„light“
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UV-Aushärtegerät

Dosiergerät Erweiterung

Anwendungsbereich

Kleben von Glas mit Glas, Metallen, Mineralien und Kunststoffen.
Geeignet für Kleinserien in der Uhren-, Optik- und Schmuck-
fabrikation sowie in Labor und Reparaturwerkstätten.

Gerätebeschreibung

Das Gerät besteht aus einer Steuereinheit mit integrierter Schublade
und benötigt für den Betrieb keinerlei Komponenten.

Die Bestrahlungszeit ist mit einem Timer exakt vorwählbar. Als UV-
Strahlungsquelle im mittleren UV-A-Bereich dienen zwei UV-Röhren,
deren Strahlenspektrum (315–400 nm) speziell auf die Anforderung
von UV-Produkten abgestimmt wurde. Die Lebensdauer der 
UV-Röhren beträgt etwa 2.000 Stunden.

Das KUV 230-Aushärtegerät arbeitet völlig geräuschlos und ist mit
einem Sicherheitsschalter gegen austretendes UV-Licht ausgerüstet,
falls die Schublade einmal nicht völlig geschlossen sein sollte.

Dosierkontroller KDG 700
Tank KDG 800 mit Dosierventilen

Dosierung aus der Originalflasche?
Die  Kombination Dosierkontroller KDG 700, Produktetank KDG 800
und Dosierventil ermöglicht das Dosieren von fließbaren Medien
direkt aus der Orginalflasche!

Technische Daten
• Außenabmessungen: 257x153x485 mm (BxHxT)
• Schubladengröße: 120x50x420 mm (BxHxT)
• Schubladenauszug: 295 mm
• Zeitbereich Timer: 1 Sekunde bis 99 Minuten
• Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
• Leistungsaufnahme: 75 W
• Gewicht komplett: 5,8 kg
• Intensität 

der UV-Röhren: � 4,2 mW/cm2 bei 365 nm (UV-A)

• Lebensdauer 
der UV-Röhren: max. 2.000 h

DOSIERGERÄTE

KUV 230
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